EPM-3790, EPM-7790 Zadajniki sygnatow analogowych

® EPM-3790, EPM-7790 Zadajniki sygnatow standardowych 4..20mA i 0..10V przeznaczone do sterowania urzadzen
z wejciem pradowym lub napieciowym, np. falowniki, sitowniki, zawory tréjdrozne lub do testowania
obwodéw. Sygnat wyjsciowy analogowy mozna dowolnie skalowaé w zakresie -1999...9999 ze zmiang,
kropki dziesietnej. Uzytkownik moze ograniczy¢ zakres zmian nastawy dla operatora (MIN i MAX).
Dodatkowo mozna ustawi¢ czas narastania i opadania sygnatu (migekki start/stop) i sposob narastania
sygnatu po uruchomieniu. Funkcje klawiszy gora/dét mozna zaprogramowac, aby po nacisnigciu:
-zmienia¢ nastawe z krokiem 1, 10 lub 100,

-zmieni¢ nastawe do MIN lub MAX,

-zmienia¢ kierunek LEWO/PRAWO (falownik).

m Wyjscie 4...20mA lub 0...10V

m Latwa obstuga i duze mozliwosci konfiguracii

m Wyjscie PRAWO/LEWO i sygnalizacja awarii falownika

L Dane techniczne

Typ Wymiary [mm] Wyjécie:
B analogowe  pradowe 4...20mA, 0...20mA
napieciowe 0...10V, 2...10V (prad obcigzenia max. 10mA)
'A\. A/Cv cyfrowe  do zmiany kierunku LEWO/PRAWO w falowniku max. 5SmA przy 30V
Wejscie: cyfrowe do sygnalizacji awarii z falownika max. 30V
A | B | C | Otwormontazowy: Rozdzielczos¢: 12bit
EPM-3790 77 | 35 | 585 71x29 Zakres wskazan: -1999...9999
EPM-7790 72| 72 | 84 69x69 Wyswietlacz: LED, 4 cyfry o wysokosci 10mm lub 14mm
Stopien ochrony: IP65
EPM-3790 Zasilanie: 100..240V AC lub 24V AC/DC, pobdr mocy 2VA
5 Warunki pracy: 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacii)
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