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Sterownik kolektora stonecznego
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Przyktad zaméwienia:
SC-20 - Regulator temperatury z wejsciem na czujniki kolektora

i
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zasobnika, dwoma wyjsciami przekaznikowymi, zasilanie sieciowe
30VAC

Regulator przeznaczony jest do kontroli temperatury w instalacji kolektoréw stonecznych. Urzadzenie
steruje [WYJ1] pompa kolektora oraz [WYJ2] dodatkowym zrédiem ciepta (kociot, grzatka). Drugie
zrodio jest zataczane, gdy w pochmurne dni, energia z kolektoréw jest niewielka i niezbedne jest
podgrzanie zasobnika z innego zrddta. Dodatkowe wyjscie [WYJ2] moze byé réwniez wykorzystane do
sterowania pompa cyrkulacyjng C.W.U lub zaworem.

® Sterowanie pompa kolektora i drugim zrédiem ciepta

B Sterowanie pompg C.W.U.

B Qchrona przed zamarzaniem i przegrzaniem zasobnika
® Pomiar i nastawa z doktadnoécig 0,1°C

m WySwietlanie T11i T2 na przemian

® Sygnalizator dzwigkowy

m 2 sondy temperatury ze stali nierdzewnej w zestawie

Uklad sterowania kolektorem stonecznym Uktad sterowania kolektorem stonecznym
z alarmem i pompa cyrkulacyjng kotta

Sposob dziatania:

Regulator zatgczy pompe kolektora dopiero po nagrzaniu sie czynnika, czyli po osiagnieciu niezbedne;j
réznicy pomiedzy temperaturg zasobnika i kolektora [T2-T1]. Drugie wyjscie w zalezno$ci od wiasnego
systemu grzewczego kontroluje temperature zasobnika [T1] zatacza dodatkowe urzadzenia:

- w funkcji ochrony zasobnika przed zamarzaniem regulator zataczy dodatkowe zrodto ciepta, gdy
temperatura spadnie ponizej ustalonej np. 5°C,

- w funkcji ochrony zasobnika przed przegrzaniem regulator wytaczy pompe kolektora i zataczy pompe
cyrkulacyjna lub zawor, gdy temperatura na zasobniku wzro$nie do np. 85°C,

- w funkcji sterownia pompg C.W.U. regulator bedzie zataczat pompe, po nagrzaniu si¢ wody
w zasobniku do temperatury zadanej np. 40°C,

- w funkcji dogrzewania, regulator zataczy drugie zrédto ciepta, gdy zasobnik nie osiagnie np. 30°C
w ciagu 4 godzin.

Warto$¢ z czujnika kolektora i zasobnika jest wySwietlana na przemian co 3 sekundy. Mozna ustawic,
aby regulator wy$wietlat tylko jeden odczyt. Whudowany sygnalizator dzwigkowy sygnalizuje stany
alarmowe. Wejscie logiczne petni funkcje wejscia alarmowego np. sygnalizuje awarie uktadu po
zadziataniu ogranicznika temperatury STB. W przypadku awarii roztaczy caty uktad z mozliwoscig
podtrzymania stanu awarii, az do recznego skasowania przyciskiem.

N Dane techniczne

Wejscia:
czujnik zasobnika (T1):
czujnik kolektora (T2):

dwie sondy temperatury w komplecie
NTC 5k przy 25°C B25/50=3470
NTC 5kQ przy 25°C B25/50=3470

logiczne:  dwustanowe NO/NC (alarmowe z ogranicznika STB)
Zakres pomiarowy: -50...+150°C
Wyjscia:
WYJ1:  przekaznikowe 20A 250VAC 4500W,
WYJ2:  przekaznikowe 8A 250VAC 1500W,

Metoda regulacji: ON-OFF z regulowana histerezq,

Rozdzielczo$¢ wskazan: 0,1°C
Doktadno$¢ pomiaru: +/-0,5°C
¥ schemat podtaczen Wyswietlacz: LED, 4 cyfry o wysokosci 11mm z ikonami graficznymi
Stopien ochrony: IP65
SC-20 Zasilanie: 230V AC lub 12V AC/DC lub 24V AC/DC, pobér mocy 3VA

(1 [2)(3) (@] 3 Ai i ?

g el S|

NTCNTC Wejscie WYJ1 WYJ2

logiczne

Zasilanie

Warunki pracy: -5...60°C; 0...90%RH (bez kondensacji)
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