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PT-20+
PODWOJNY
REGULATOR TEMPERATURY wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSLUGI

Zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektroniczny
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzadzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga by¢ zagrozeniem dla
$rodowiska.




1. OPIS.

PT-20 to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie z mozliwoscig
dowolnej konfiguracji wejsé-wyjsc¢ i powigzania obu reguatoréw. Urzadzenie ma 2 wejscia oraz 2
wyjscia sterujgce, ktére moga pracowac w trybie GRZANIE lub CHLODZENIE, a pomiar mierzony
jest z czujnika T1 lub T2, albo z obu czujnikéw jednoczes$nie w sposdb odrebny, réznicowy lub
Sredni. Ponizszy schemat blokowy ilustruje jego budowe:
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POMIAR: POMIAR:
T1 lub T2 lub T1 lub T2 lub
T2-T1 lub [T1+T2)/2 T2-T1 lub [T1+T2)/2
REGULATOR NASTAWA SET1 NASTAWA SET2 REGULATOR
1 STEROWANIE: STEROWANIE: 2
GRZANIE lub GRZANIE lub
CHLODZENIE CHLODZENIE
- > -
WYJSCIE 1 < = WYJSCIE 2

Regulator moze realizowa¢ zaréwno prosty, pojedynczy lub podwdjny uktad grzewczy, czy
chtodniczy jak i bardziej rozbudowang aplikacje np..
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i Grzatka | Grzatka ll i Grzatka Grzatka H
SET1=40°C SET2=60°C SET1=60°C SET2=60°C

Piec z dwoma stopniami grzatek

2. DANE TECHNICZNE

Wejscia:

Zakres pomiarowy:
Doktadnos¢ pomiaru:

Okres préobkowania:

Rozdzielczos¢ wskazan:

Rozdzielczos¢ nastawy:

Wyswietlacz:

Metoda regulacji:

Stopien i klasa ochrony:

Zasilanie:
Warunki pracy:
Warunki skltadowania:

Dwa oddzielne piece

wejscie: Pt100
wejscie cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

-30...+370°C

+0,5°C

330 ms

0,1°C w catym zakresie

0,1°C w calym zakresie

LED, 4 cyfry o wysokosci 11mm z ikonami graficznymi
ON-OFF z histerezg

IP65 /Il

230VAC +15% lub 12VAC/DC lub 24AC/DC , max 3VA
-5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensaciji)



3. OBCIAZALNOSC WYJSC

Wviscie: Zastosowany Maksymalne obcigzenie Maksymalne obcigzenie

yiscie: przekaznik: rezystancyjne (np. grzatka): indukcyjne (np. silnik):
16A 250VAC

WYJECIET 10°cyKli 16A, 3600W 4A, 1600W, 1HP(1KM)
16A 250VAC

WYJSCIE2 10°cyKli 16A, 3600W 4A, 1600W, 1HP(1KM)

4. PANEL PRZEDNI.

@ wyswietlacz temperatury

@ numer czujnika temperatury

® wejscie do menu parametrow konfiguracyjnych

@ przycisk nastawy temperatury

® przycisk zwiekszajgcy wartosé

® przycisk zmniejszajgcy warto$é
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@ sygnalizacja nastawy temperatury SET1

sygnalizacja nastawy temperatury SET2

© sygnalizacja WYJSCIA 1. SWIECI: wyjécie aktywne;

MIGA: wyjscie czeka na uruchomienie (patrz F17)

@ sygnalizacja WYJSCIA 2. SWIECI: wyjécie aktywne; MIGA: wyjécie czeka na uruchomienie (patrz F27)

@ sygnalizacja stanéw alarmowych. MIGA: alarm aktywny

5. OBSLUGA REGULATORA.

5.1. USTAWIANIE TEMPERATURY.

@
Nacisnij przycisk
258 (M) | na 2 sekundy.
b !

Dioda ﬁ] zapali sie.

Zatwierdz nastawe SET1
przyciskiem

Dioda §9 zapali sie.

Przyciskami:

lub (=)

ustaw zgdang warto$¢
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temperatury SET1.
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Zatwierdz nastawe SET2
przyciskiem

Dioda §2 zgasnie.

- aby ainulowaé nastawe, w dowolnej chwili nacisnij klawisz
- zmiana nastawy SET1 moze by¢ ograniczona parametrami F13 i F14

- zmiana nastawy SET2 moze by¢ ograniczona parametrami F23 i F24.

Przyciskami:

lub (=]

ustaw zgdang warto$¢
temperatury SET2




5.2. PROGRAMOWANIE PARAMETROW.

@

S F

~
>

(@ D)

|

Wejdz do menu
trzymajac klawisz (M)
- przez 5 sek. az wyswietli | =)

Jesli dostep do menu jest
zabezpieczony, wyswietli

sie komenda:

Przyciskami:

lub (=]

wybierz parametr ktory

sie pierwszy parametr z

Przyciskami:
lub

nastaw zgdang wartos¢ parametru

Uwagi:

s
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- Za pomocg klawiszy

, i wprowadz

hasto i potwierdz

chcesz zmienic i wejdz

klawiszem

listy: F10.

- aby anulowac nastawe parametru nacisnij klawisz @

5.3. LISTA PARAMETROW.

i potwierdz klawiszem [set).
Wrécisz do listy parametrow.
Aby wyj$¢ z menu nacisnij
przycisk (M) lub poczekaj 30sek.
nie naciskajgc przyciskow.

Grupa: Kod: | Opis: Zakres: Domyslnie: | Jednostki:
F10 | Konfiguracja REGULATORA 1 (sposéb pomiaru): 1.4 1 -
1 - pomiar z czujnika temperatury T1
2 - pomiar z czujnika temperatury T2
3 - pomiar réznicowy (réznica pomiaréw z czujnikow temperatury T2-T1)
b 4 - pomiar $redni (Srednia pomiaréw z dwéch czujnikow [T1+T2]/2)
% F11 | Warto$¢ nastawy temperatury SET1. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F14 i F13. F14...F13 50.0 °C
= F12 | Warto$¢ histerezy (doktadnos$¢ regulacji temperatury) REGULATORA 1. 0.1...20.0 1.0 °C
2 F13 | Maksymalna warto$¢ temperatury SET1 jakg moze nastawi¢ uzytkownik. -30.0...370.0 370.0 °C
x F14 | Minimalna warto$¢ temperatury SET1 jakg moze nastawi¢ uzytkownik. -30.0...370.0 -30.0 °C
F17 | Minimalny czas postoju WYJSCIA 1. Oznacza réwniez czas opdznienia zatgczenia wyjécia po podaniu zasilania. 0.0...99.9 0.0 minuty
Parametr chroni urzadzenia np. silnik przed zbyt czestym zatagczaniem w przypadku awarii zasilania.
F18 | Tryb pracy WYJSCIA 1. COOL = chiodzenie ; HEAT = grzanie COOL/HEAT HEAT minuty
F19 | Wzorcowanie czujnika temperatury T1. Jest to warto$¢é przeskalowania czujnika temperatury w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0 0.0 °C
F20 | Konfiguracja REGULATORA2 (sposéb pomiaru): 1.4 2 -
1 - pomiar z czujnika temperatury T1
2 - pomiar z czujnika temperatury T2
3 - pomiar réznicowy (réznica pomiaréw z czujnikow temperatury T2-T1)
~ 4 - pomiar $redni (Srednia pomiaréw z dwéch czujnikéw [T1+T2]/2)
§ F21 | Warto$¢ nastawy temperatury SET2. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F24 i F23. F24...F23 0.0 °C
g F22 | Wartos$¢ histerezy (doktadno$¢ regulacji temperatury) REGULATORA 2. 0.1...20.0 1.0 °C
> F23 | Maksymalna warto$¢ temperatury SET2 jakg moze nastawi¢ uzytkownik. -30.0...370.0 370.0 °C
x F24 | Minimalna warto$¢ temperatury SET2 jakg moze nastawi¢ uzytkownik. -30.0...370.0 -30.0 °C
F27 | Minimalny czas postoju WYJSCIA 2. Oznacza réwniez czas opdznienia zatgczenia wyjécia po podaniu zasilania. 0.0...99.9 0.0 minuty
Parametr chroni urzgdzenia np. silnik przed zbyt czestym zatgczaniem w przypadku awarii zasilania.
F28 | Tryb pracy WYJSCIA 2. COOL = chtodzenie ; HEAT = grzanie COOL/HEAT COOL minuty
F29 | Wzorcowanie czujnika temperatury T2. Jest to warto$¢ przeskalowania czujnika temperatury w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0 0.0 °C
© F50 | Wejscie cyfrowe alarmowe D1: 0 - nieuzywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm kiedy zwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu;
§ ° 3 - alarm kiedy otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu -
© é §’ F51 | Sygnalizacja dzwigkowa: O - brzgczyk wyciszony; 1 - brzgczyk zq%ngony, gdy WYJSCIE 1 aktywne 2 - brze.czyk zatgczony, gdy WYJSCIE.Z akt'y'w'ne; 0.3 0 _
€538 3 - brzeczyk zatgczony, gdy oba WYJSCIA aktywne oraz gdy wejscie D1 aktywne: 4- wytgczony dla WYJ1 i WYJZ, aktywny przy za’chzer)lu wejscia D1
M=% | F52 | Sposob powigzania REGULATOROW 1i2: 0 - WYJSCIE 1 wytaczone, gdy WYJSCIA 2 zatgczone; 1 - WYJSCIE 1 zatgczone, gdy WYJSCIE 2 zatgczone; 0.2 2 )
'% 2w 2 - brak powigzania, 3 - WYJSCIE 1 wytgczone, gdy WYJSCIA 2 wytgczone, 4 - WYJSCIE 1 zataczone, gdy WYJSCIA 2 wytaczone
o5 @ | F53 Sposdb powigzania WYJSCIA 1 od wejscia cyfrowego D1 : ] 01 2 _
3 g 0 - WYJSCIE 1 wytaczone, gdy wejscie D1 aktywowane; 1 - WYJSCIE 1 zatgczone, gdy wejscie D1 aktywowane; 2 - brak powigzania ’
,i',’ F54 | Sposob powigzania WYJSCIA 2 od wejscia cyfrowego D1 : ] 0 1 2 )
0 - WYJSCIE 2 wytaczone, gdy wejscie D1 aktywowane; 1 - WYJSCIE 2 zataczone, gdy wejscie D1 aktywowane;2 - brak powigzania ’
F55 | Mozliwo$¢ wyboru nastawy temperatury, 1 - nastawa temperatury SET1=SET2, 0 - osobna nastawa dla SET1 oraz SET2. 0,1 0 -
F80 |Hasto dostepu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hastem nieaktywna. F80 = 0000 - brak hasta 0000...9999 OFF -
o F82 | Rozdzielczos¢ wyswietlacza: 0=0,1°C; 1=1°C 0,1 0 -
% F83 | Tryb wyswietlania: 0 - pomiar z obu czujnikéw temperatury wyswietlany na przemian co 3 sekundy; 1 - pomiar z czujnika temperatury T1; 2 - pomiar z czujnika T2 0...2 0 -
g F98 | Zarezerwowany. - - -
o F99 | Test regulatora. Aby dokona¢ testu odtgcz urzgdzenia wyjsciowe! W przeciwnym razie moze doj$¢ do awarii uktadu. - - -
End | Wyjscie. - - -
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6. ZASADA DZIALANIA.

6.1. REGULACJA.

PT20 utrzymuje temperature obiektu SET1 i/lub SET2 z dokladnoscig (histerezg), ktérg mozna
ustawi¢ w parametrze F12 i F22. W zaleznosci od aplikacji REGULATOR 1 i 2 moze pracowaé w
trybie GRZANIE lub CHLODZENIE.

Po wybraniu sposobu pomiaru (parametry F10 i F20) regulator moze pracowa¢ w bardzo wielu
wariantach, np. jako pojedynczy regulator grzewczy z dwoma nastawami lub jako dwa oddzielne
regulatory grzewcze lub jako regulator réznicowy z dodatkowym progiem alarmowym
jednoczesnie.

Najwazniejsze parametry i przebiegi czasowe.

temp.  CHLODZENIE Tom. GRZANIE

L
SET1=5°C SET1=90°C

ol NSNS\ fFre=re NN N e

e J \// N > czas e J J - » czas
WYJSCIE1 WYJSCIE1
1 - e e 11 T
0 » czas 0 » czas

6.2. WEJSCIE CYFROWE.

Regulator posiada wejscie cyfrowe D1, ktére moze petni¢ funkcje wejscia alarmowego.
Sygnalizuje wtedy stany alarmowe np. awarie uktadu, zadziatanie presostatu, termostatu
bezpieczenstwa STB lub przycisku bezpieczenstwa. Nalezy do stykéw D1 (zaciski 4-5) podtgczy¢
styki dodatkowego uktadu bezpieczenstwa. Rodzaj stykéw NO [normalnie otwarte] lub NC
[normalnie zamkniete] ustawia sie w parametrze F50.

PT-20 16(4)A 16(4)A
\1\2\3\ 5 \6 7\8\9\10\11\12\
I
Grzatka
STB [
D1 [ |
T1,T2 - czujniki temperatury N sl
D1 - zewnetrzny termostat bezpieczenstwa STB Zasilanie
Grzatka max. 3200W, wentylator 400W 230V~ 230V~

W momencie zadziatania zabezpieczenia, regulator zatgczy/wytgczy WYJSCIE 1i 2 (parametry
F53 i F54), wtaczy sygnat dzwiekowy (parametr F53=1), a wyswietlacz wskaze kod AL.d1.
Sygnalizacja awarii moze by¢ podtrzymana, az do skasowania alarmu za pomocg przyciskow
regulatora (ustawi¢ parametr F50=2 lub 4).



7. KOMUNIKATY ALARMOWE.

W momencie wystgpienia alarmu wskaznik &cznie migac i wigczony zostanie sygnat
dzwiekowy (gdy F51=3). W zaleznosci od zdarzenia regulator wtgczy/wytgczy wyjscia, a na
panelu przednim zostanie wySwietlony jeden z ponizszych komunikatéw alarmowych:

Komunikat | Zdarzenie Praca wyjs¢

__GIRER | aktywacja wejscia cyfrowego |- wyjscia aktywne lub nieaktywne (patrz F53, F54)
— btad czujnika T1: wyjscia nieaktywne
AL.Co OPE - przerwa w obwodzie

o _______|SHr-obwodzwarty | __________
. o btad czujnika T2: wyjscia nieaktywne
BIMS | OPE - przerwa w obwodzie

SHr - obwod zwarty

8. POWIAZANIE REGULATOROW

Istnieje mozliwos¢ powigzania regulatoréw 1 i 2 w parametrze F52.
Jest to przydatna funkcja gdy regulatory 1 i 2 sterujg uktadem 0
grzewczym i jeden z regulatoréw petni role zabezpieczenia. 1
W momencie wystgpienia stanu alarmowego np.: regulatora 2, . !
regulator 1 zatgczy pompe obiegowg w celu wychtodzenia uktadu 2 |brak powigzania
lub na stale wytgczy urzgdzenie grzewcze. 3 0 0

4

1 0

9. INSTALACJA.
Nalezy pamieta¢ o warunkach w jakich regulator bedzie pracowac. Montowaé w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz duzej wilgotnosci i nie zachodzi kondensacja. Nalezy
umozliwi¢ wentylacje w celu odprowadzenia ciepta.

UWAGA!

Nie wolno pracowac przy przewodach elektrycznych gdy urzadzenie jest pod napieciem. Nalezy
unika¢ krzyzowania przewodow stosujac krotkie potaczenia. Zalecamy zabezpieczenie zrodta
zasilania regulatora i wejscia czujnika temperatury przed zaktéceniami elektrycznymi.

10. MONTAZ.
Regulator nalezy umiescic¢ w tablicy w otworze o wymiarach 71 x 29mm i zamocowaé za pomoca
dotgczonych uchwytéw mocujacych.

< 76 R
Stopien uchwyty max 20
ochrony IP65 mocujgce %)
— [

Montaz w tablicy MMM —
0 max. grubosci

Scianki do 20mm

45] |, 72

P
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11. UKLAD PODtACZEN.
PT-20+ esca”
16(4)A 16(4)A
} Zasilanie
230V~
11]2[3]4]5]6|7]8|9/10/11/12
=] = 1 ‘1 J
T | T2 D1 @ @ L
WYJ1 WYJ2
L i N
T1 - czujnik temperatury 1 Obcigzalno$¢ wyjsé:
T2 - czujnik temperatury 2 - WYJ 1: 16(4)A 1HP
D1 - wejscie cyfrowe -WYJ 2: 16(4)A 1HP

Uwaga:

Jezeli nie uzywasz czujnika temperatury
T2, bo jest niepotrzebny w Twoim
uktadzie sterowania, podtgcz w miejsce
czujnika T2 (zaciski 2-3) rezystor i ustaw
parametr F83=1.

W przeciwnym razie regulator bedzie
sygnalizowat alarm btedu czujnika ALt2.

Przed podtgczeniem nalezy upewnic sie, czy parametry elektryczne urzgdzenia (odbiornika)
odpowiadajg parametrom regulatora (napiecie zasilajgce, prgd znamionowy, moc). Jesli moc
odbiornika jest wieksza niz obcigzalno$¢ wyjs¢ nalezy zastosowaé dodatkowy element

wykonawczy: stycznik lub przekaznik SSR.
Przyktadowy schemat podtgczenia urzadzenia grzewczego (np.

chtodniczego (np.wentylator, pompa obiegowa):

zasobnik, grzatka) i

urzadzenie grzewcze

16(4)A 250VAC

2 G Gl

urzadzenie chiodnicze

Y

Y

A AN AL L A

(faza)

N

11. NASTAWY FABRYCZNE.

(neutralny)

Jesli zapomniates$ hasta do menu konfiguracyjnego lub regulator po awarii zasilania lub zwarciu
wyswietla komunikat btedu pamieci mozna przywroci¢ domysle nastawy parametrow:

Wytacz regulator.

Nastepnie naci$nij oba

przyciski =] i (=|naraz i

wigcz zasilanie stale

trzymaijac przyciski.
Wyswietli sie komenda
“clear”.

@

N

B set

Po 5 sekundach napis
“CLr” zniknie, wyswietlg
sie cztery poziome
strzatki. Wtedy nalezy

=]

pusci¢ przyciski, regulator
przywrdci ustawienia
fabryczne i przejdzie do
normalnej pracy.



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7

