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WEJŚCIE UNIWERSALNE:

KONTROLA PRACY:
Algorytm regulacji:

Nastawa:
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5.2. ZMIANA NASTAWY PROGÓW ALARMOWYCH 1 i 2.



5.4. SCHEMAT MENU REGULATORA.

dla PID

Kod grupy parametrów

Konfiguracja
wejścia

Kod parametru
Parametr warunkowy

(parametr dostępny
po spełnieniu

określonych warunków)
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Start funkcji autoadaptacji (automatycznego doboru parametrów PID)
(domyślnie: wyłączona)

Funkcja autoadaptacji wyłączona

Funkcja autoadaptacji załączona
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Start funkcji autoadaptacji jest dokonywany przez użytkownika. Należy wejść do menu

konfiguracyjnego, do grupy              i ustawić parametr              na              . Następnie

zatwierdzić
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7. SYGNALIZACJA BŁĘDÓW.
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Uwagi:

- Jeśli zamierzasz przedłużać czujnik Pt-100, używaj przewodu elektrycznego o tej samej

średnicy i minimalnym przekroju 1mm2.
- Jeśli zamierzasz podłączyć czujnik Pt-100 2-przewodowy wykonaj zworę pomiędzy

2 i 3 zaciskiem
- Jeśli łączna długość kabla czujnika będzie większa niż 10m, zastosuj czujnik Pt-100

3-przewodowy (ze względu na kompensację).

czujnik Pt-100 3-przewodowy czujnik Pt-100 2-przewodowy

1 12 23 3
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9. IZOLACJA GALWANICZNA.
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